
МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОЦЕССА!

Мощность привода 3,0 кВт, 400 В, 50 МГц, перем.ток 

Рабочее напряжение 380 В
Число оборотов 280 об/мин

Длина 1870 мм
Ширина 670 мм
Высота 970 мм

Высота выхода раствора 530 мм

Общий вес приблизительно 110 кг

Объем емкости для смеси приблизительно 110 л

Подвод питания Перем. ток 400 В, 50 Гц

Подключение воды
Шланг 3/4” с давлением воды минимум 2,5 бар
при работающей машине

Производительность по раствору

* Миксер непрерывного действия предназначен для приготовления растворных смесей из сухих смесей
на цементной основе.

МИКСЕР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

PFT HM 24

Наш адрес: 143405, Россия, Московская область, Красногорский район, 
г. Красногорск, ул. Вокзальная д.17А.

Телефоны в офисе: 8 (498) 568-4847; 8 (495) 662-8969 (многоканальный).
Мобильные телефоны: 8 (916) 990 0160; 8 (916) 990 0159; 8 (916) 990 0158; 8 (916) 990 0157.


